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SPECIFICHE TECNICHE
Specifiche versioni standard:
• Braccio flessibile da 3 metri
• Filtro metallico anti scintilla 
• Filtro a cartuccia da 20 m2

• Ventilatore 
• Interruttore, pressostato e contaore
• Pulizia automatica ad aria compressa
• Porta incernierata per facile 

manutenzione
• Maniglione per facile 

movimentazione 
• Temperatura massima 80°C

Accessori:
• Cartuccia HEPA H13
• Alimentazione 110 V
• Braccio rigido

Materiali e finitura:
• Verniciato

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Standard version:
• 3 meters flex arm
• Metal spark arrester
• Cartridge filter 20 m2 surface
• Extraction fan
• Switch, pressure gauge and 

counter hour
• Reverse jet cleaning 
• Hinged door for easy maintenance
• Handlebar for easy handling
• Max. temperature 80°C

Accessories:
• HEPA cartridge
• Power 110 V
• Rigid arm

Materials and finish:
• Painted

DONNEES TECHNIQUE
Détails standard:
• Bras flexible 3 mètres
• Filtre métallique anti-étincelles
• Filtre cartouche 20 m2

• Ventilateur
• Interrupteur, pressostat et 

compteur d’heures
• Nettoyage pneumatique 
• Porte avec charnières
• Poignée pour simple déplacement
• Température maximale 80°C

Accessoires:
• Cartouche HEPA
• Alimentation 110 V
• Bras rigide

Materiaux et finition:
• Verni

Filtro carrellato a cartucce

Mobile cartridge filter

Filtre mobile a’ cartouches

Il filtro FCC OR è la versione a cartuccia orizzontale dei 
filtri carrellati, completo di braccio aspirante flessibile.

Adatto sia per saldature occasionali, sia intensive, è 
completo di due stadi filtranti:
    1. Filtro metallico anti scintilla
    2. Cartuccia efficienza 99%

La pulizia in controcorrente garantisce una lunga durata 
degli elementi filtranti.

Ogni filtro è dotato di cassetto di raccolta per le polveri.

Il FCC OR è completo di interruttore, pressostato e 
contaore, per sapere in qualsiasi momento quando è 
necessario effettuare una manutenzione o un eventuale 
ricambio filtri.

FCC OR filters are the mobile horizontal cartridge series 
complete with flex extraction arm.

Suitable for occasional or intensive welding application, 
it’s complete with two filter stages:
    1. Metal spark arrester
    2. Cartridge filter 99% efficiency

Reverse jet cle by differential pressure gauge ensures a 
long life of filtering media.

Each filter is complete with drawer for the dust extracted.

FCC OR it’s complete with switch, pressure gauge and 
counter hour, to know exactly in any moment when it’s 
necessary to make maintenance or change the filters.

Les filtres FCC OR sont une série de filtres à cartouche 
mobiles avec bras extensible.

Approprié pour les soudages occasionnelles et intensives, 
il est complet avec deux étages de filtration:
    1. Filtre métallique anti-étincelles
    2. Cartouche efficacité 99% 

Le nettoyage à l’air comprimé contre-courant garantit 
une longue durée de vie des éléments filtrants.

Chaque filtre est équipé d’un tiroir de récolte de la 
poussière.

Le FCC OR est complet avec interrupteur, pressostat et 
compteur d’heures, pour savoir à tout moment quand il 
est nécessaire d’effectuer une maintenance ou remplacer 
des filtres.
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Dimensioni

Dimension

Dimensions 

Potenza 
Power 

Puissance

Portata 
Airflow 

Débit 

Rumorosità 
Sound level 

Bruit

Sup. filtrante

Filter surface

Surf. Filtration

Eff. filtrante

Filter eff.
Eff. filtration

Cassetto

Drawer

Tiroir

A x B x H Kw m3/h Db(A) m2 % L

FPM 12 610 x 1160 x 850 1,1 1.200 73 20 > 99 30
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FCC 1 OR con braccio rigido

FCC 1 OR with rigid arm

FCC 1 OR avec bras rigide

STANDARD

>>>	 Max. estensione 2.500 mm

>>>	 Max. extension 2.500 mm

>>>	 Max. extension 2.500 mm


